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CONTACTOR ELECTROMAGNETICO 50 A – AC3, 380 V, 60 Hz 

Dimensiones 
 
 

 
 
 

Contactor AC Amax Bmax Cmax Dmax Emax a b Ø 

CJX2-50 77 129 116 154.5 174.5 40 100/110 6.5 
 

Aplicación: 

Es aplicable en una red de corriente alterna (CA) de frecuencia nominal 50/60 Hz, de tensión nominal de 380 V, 
corriente nominal de hasta 95 A, puede ser accionado a distancia para realizar el arranque y corte, protección del 
circuito de sobrecarga cuando es ensamblado con un relé térmico de sobrecorriente; frecuente arranque de un 
circuito de corriente alterna y control a distancia de equipos de categorias de utilización AC3 y AC4. Combinado 
con un bloque de contacto auxiliar, temporizador de retraso, dispositivo de enclavamiento de maquina, se convierte 
en el contactor de retraso, arranque estrella-delta. La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no 
debe superar ± 5°C. 

 

Parámetros técnicos principales: 
 

MODELO CJX2 

Polos 3 (Tripolar) 
Corriente térmica convencional AC-1 (Ith) 80 Amperios 

Tensión nominal de aislamiento (V) 690 V 

Corriente nominal de servicio AC-3 a Ue=380/415 V (Ie) 50 Amperios 

Corriente nominal de servicio AC-4 a Ue=380/415 V (Ie) 24 Amperios 

Potencia de motores trifásicos de jaula (AC-3) 220/240V (KW) 15 000 Vatios 

Potencia de motores trifásicos de jaula (AC-3) 380/415V (KW) 22 000 Vatios 

Potencia de motores trifásicos de jaula (AC-3) 660/690V (KW) 33 000 Vatios 

Temperatura Ambiente -5°C ~ +40°C 

Vida eléctrica (x103 operaciones) 600 

Vida mecánica (x106 operaciones) 8 

Norma de fabricación IEC 60947-4-1 

Tensión de operación de bobina de control (Uc) 220 V 

Clase de protección IP20 

Fabricado por 
Wenzhou JinXu Electric Co.,Ltd. 

http://www.jinxu.cc/ 

Fusible combinado 80 A 

Sección nominal de cable flexible de cobre con enchufe prensado en frío 16 mm2 

Sección nominal de cable flexible de cobre sin enchufe prensado en frío 25 mm2 

Sección nominal de cable flexible de cobre sólido 25 mm2 

Dimensión de tornillo 

Torque de apriete 

M8 

3.5 N.m 

mecanismos de bloqueo puede ser montado en ambos lados del contactor En combinaciones NO o NC 
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